
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES PUBLICITÉS IMPRIMÉES

Fichier accepté!: PDF haute résolution

Toutes les images doivent avoir au minimum 300 dpi et être en CMYK.

Convertir les Pantones et les images RGB en CMYK  
avant d’exporter la publicité en PDF.

Zone de sécurité pour le texte!: 0,25 pouce

Une marge de 0,25 pouce intérieure est demandée de  
chaque côté de la publicité où il y a une coupe ou la reliure.  
C’est-à-dire qu’aucun texte et autre information importante  
ne doit apparaître dans cette zone.

Spécifications techniques d’exportation du PDF!:
Pour les publicités 1 page, spread et bandeau de page couverture, 
une marge perdue de 0,125 pouce est demandée. Ne pas a!cher les 
repères de fond perdu. Les traits de coupe, les repères de montage, 
les gammes de couleurs et autres informations sur la page doivent 
apparaître en-dehors de la marge perdue, c’est-à-dire avec un décalage 
de 0,1875 pouce. Pour les autres formats de publicité, aucune marge 
perdue n’est demandée. Le format a!ché ci-contre est le format fini.

Grandeur de texte minimale recommandée pour optimiser  
la lecture!: 8 points

Envoi de votre matériel à!: graphiste@boomersetcie.ca
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1 PAGE
9,75 X 13,5 po. 
+ 0,125 po. de bleed

SPREAD
19,5 X 13,5po. 
+ 0,125 po. de bleed

1/2 VERTICAL
4,5 X 13 po.
Format fini 
Pas de bleed

BANDEAU
PAGE 
COUVERTURE
9,75 X 2 po.
+ 0,125 po. de bleed

Marge de sécurité  
de 0,25 po.
Pas de texte  
ni d’information 
importante dans 
cette zone.

1/3 VERTICAL
3 X 13 po. 
Format fini 
Pas de bleed

1/3 HORIZONTAL
9,25 X 4,25 po.
Format fini 
Pas de bleed

1/4 VERTICAL
4,5 X 6,5 po.
Format fini 
Pas de bleed

1/4 HORIZONTAL
9,25 X 3,25 po.
Format fini 
Pas de bleed

1/2 HORIZONTAL
9,25 X 6,5po. 
Format fini
Pas de bleed

Mireille


